بسمه تعالي
 گزارش كلمپ ريل
معدن مس خاتون آباد
سال 1381

كاربرد:

كلمپ (clamp-clip) يا بست ريل جهت محكم نگهداشتن ريل بروي تراورس بتني، چوبي و مقاومت به تنش‌هاي كششي و برشي وارد آمده به ريل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فرآيند ساخت آن به دو روش عمده ريخته‌گري و فورجينگ مي‌باشد.

مشخصات فني :

كلمپ توليد شده توسط شركت سيمرغ صنعت مطابق با ريل استاندارد DIN536 به روش فورجينگ با مشخصات مواد اوليه St-52-3 و قابل جوشكاري مي‌باشد.
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پيچ ، مهره ، واشر :

· استاندارد رعايت شده در خصوص پيچ بر مبناي M20-8.8
· استاندارد رعايت شده در خصوص پيچ بر مبناي DIN 934.8
· استاندارد رعايت شده در خصوص پيچ بر مبناي DIN 6918

· استحكام نهايي پيچ : 902-1168Mpa

· تنش تسليم پيچ : 772-1069Mpa

· ازدياد طول نسبي پيچ : 15 الي 21 درصد

· گشتاور محكم كردن پيچ : 450+5% N.M

· صفحات بالايي ، صفحات پاييني :

· استاندارد ابعادي ارائه شده بر مبناي DIN 7526F

· ماكروفي صفحات بر مبناي استاندارد : ASTM E381/Graine Flow

لاستيك:

· سختي لاستيك ولكانايز شده روي صفحه بالايي : 78-82 Shore A
· استحكام چسبندگي لاستيك و صفحه بالايي بر مبناي استاندارد : ISO 814
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